Отличительные особенности:

· Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
· Горизонтальное челночное устройство
· Плавная регулировка длины стежка от 0 до 5 мм
· Плавная регулировка ширины стежка от 0 до 7 мм
· 9 видов петель выметываются в автоматическом режим
· Автоматический заправщик нити
· Встроенный обрезатель нити
· Скорость шитья 800 ст/мин.
· Подсказки на дисплее
· Сенсорное управление
· Возможность комбинирования рисунков 
· Ячейки памяти рассчитаны на 40 мотивов строчек
· Программа защиты от неправильной настройки
· Меню быстрого выбора строчек
· Работает с различными видами тканей 
· Усиленный нижний транспортер 
· Регулировка нажатия лапки на ткань
· Регулировка баланса петли
· Кнопка позиционирования иглы
· Отключение нижнего транспортера
· Реверс
· Работа двойной иглой
· Быстрая и удобная настройка на операции
· Автоматическое переключение на холостой ход при намотке на шпульку
· Работает с электронной педалью или от кнопки Старт/Стоп
· Подсветка кнопки Старт/Стоп
· Электронный регулятор скорости, расположенный на передней панели машины
· Рукавная консоль
· Светодиодная подсветка рабочей поверхности
· Современный элегантный дизайн
· Мягкий чехол
MINERVA Компьютеризированная швейная машина MC 200Е
Технические характеристики:
Выполняет 210 видов строчек:

Рабочие операции, эластичные строчки для трикотажных тканей, декоративные и оверлочные строчки, потайная подшивка низа, квилтинг и пэтчворк, выполнение монограмм, аппликаций, штопки,  вышивки и т.д.
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Стандартный комплект лапок:
•  Универсальная лапка;

•  Лапка для автоматического выметывания петель;

•  Оверлочная лапка;

•  Лапка для потайной подшивки низа;

•  Лапка для молнии;

•  Лапка для декоративных отделочных строчек;

•  Лапка для пришивания пуговицы;

•  Направляющая для выстегивания
При подключении вышивального блока EU-2R (приобретается дополнительно) машина может выполнять вышивку.

Характеристики вышивального блока EU-2R:
- Поле вышивки 100мм Х 100мм
- Скорость вышивки 400 ст./мин.
- 4 вида алфавита для вышивки
- 100 встроенных дизайнов вышивки
- LCD дисплей
- Возможность вышивки своих дизайнов
- Перенос данных осуществляется с помощью USB накопителя
- Максимальное количество стежков для одного дизайна вышивки – 10 000 ст.
- Поддерживаемый формат вышивки .dst
- Функция центрирования пялец
- Функция зеркального отображения дизайна вышивки
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